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Lademittelvereinbarung Kunde

e Standardlademittel sind tauschbare Euro-Flachpaletten gem. EPAL Klasse C -
Speditionsqualitat (siehe Ubersicht Europaletten Klassifizierung) und tauschbare
Eurogitterboxpaletten (siehe Ubersicht Tauschkriterien Euro-Gitterboxpaletten)

e Zwischen den Parteien wird ein Lademittelkonto gefuhrt. Kontofuhrer ist die 17111
Logistik GmbH, die monatlich einen Lademittel-Kontoauszug zur Verfiigung stellt.

o Die Lademittel werden Zug um Zug an der Ladestelle getauscht bzw. auf das
Lademittelkonto des Versenders gutgeschrieben. Das Guthaben kann nach
Abstimmung abgefordert werden.

e Bei Nichttausch an der Entladestelle durch den Empfanger erfolgt eine
Ruckbelastung der bereits getauschten oder gutgeschriebenen Paletten gegenuber
Versender bzw. Ladestelle.

e Die Buchungsgrundlage auf dem Lademittelkonto sind die Lademittel gemahi
elektronisch oder schriftlichen tUibergebenen Auftrag/Sendungsdatensatz vom
Versender an 17111 Logistik GmbH. Nachtragliche Abweichungen werden nur
akzeptiert, wenn diese mit entsprechender schriftlicher Dokumentation an der
Entladestelle nachgewiesen wurden und innerhalb von 7 Werktagen nach Zustellung
in unserem Hause eingereicht werden.

e Die Berechnung der Lademitteltauschgebiihren erfolgt gemaR unseren ,,Optionalen
Services & Zuschlagen*.
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Geschaftsfiihrer: Imke Ahrens, Jens Fuchs

Wir arbeiten ausschlieBlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 - ADSp 2017 - und - soweit diese fiir die Erbringung logistischer Leistungen nicht gelten - nach
den Logistik-AGB, Stand Marz 2006. Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshochstbetrages fiir Giiterschaden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei
multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeférderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Ubrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusétzlich auf 1,25 Millionen
Euro je Schadenfall sowie2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschranken.

Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil. Die ausschlieBliche Geltung der ADSp 2017 kommt auch dann zum Tragen, wenn wir anderslautenden AGB des
Auftraggebers nicht ausdriicklich widersprochen haben. Es findet auch ausdriicklich keine stillschweigende Einbeziehung anderslautender AGB statt.

Die ADSp 2017 konnen Sie herunterladen auf unserer Website unter www.17111.com.
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QUALITATSKLASSIFIZIERUNG DER EPAL

Empfehlungen fiir den Einsatz und Tausch von EPAL Europaletten

Die Qualitatsklassifizierung der EPAL ist eine unverbindliche Anwendungsempfehlung und dient der Optimierung des Einsatzes und Tauschs von
EPAL Europaletten. Sie findet nur dann Anwendung, wenn die beteiligten Unternehmen (Tausch, Kauf oder Lieferung von EPAL Europaletten) dies bilateral
® vereinbaren. Die Qualitdtsklassifizierung der EPAL ergiinzt in diesem Fall die Tauschbedingungen der EPAL und bietet die Mdglichkeit, die Lieferung oder den
Tauschvon EPAL Europaletten einer bestimmten Klasse zu vereinbaren.
THE PALLET SYSTEM. Ohne eine Vereinbarung zur Anwendung der Qualititsklassifizierung der EPAL gelten ausschlieBlich die Tauschbedingungen der EPAL (uneingeschrénkte
Tauschfihigkeit von neuen und gebrauchten EPAL Europaletten der Klassen A, Bund CJ.

NEU

Merkmale:

Sdgerau, gleichmafiges und wiederkehrendes

EPAL-K ich f allen 4 Eckklstzen.
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einfliisse zuldssig Leicht verdrehte Klétze

{= 1 cm Uberstand).

sgesamt max. 2 Nagelschifte pro Palette. Die Nagelspitzen

Paletten mit diesen Méngeln diirfen ohne Rep

Gemah den EPAL-T: hbedi sind EPAL Europaletten nicht
mehr tauschfihig, wenn Beschadigungen oder Mangel zum Wegfall
der Gebrauchsfdhigkeit fiihren.

Fehlendes Bauteil Unzuldssiges, nicht dem Technischen Cruers, an- oder Verdrehter Klotz > ca. 1em

Typische Beschidigungen und Mangel, die zum Wegfall der Reqelwerk der EFAL entsprechendes Bauteil, durchgebrochenes Brett

Tausch- und Gebrauchsfiéhigkeit fishren, sind hier und in den 2. B.untermallig, morsch, Baumkante
Tauschbedingungen der EPAL dargestellt. -

Wiederherstellung der Tauschféhigkeit
Zur Wiederherstellung der Tauschfahigkeit miissen beschadigte EPAL

Europaletten durch einen von der EPAL lizenzierten Reparaturbetrieb

Sichtbare mehr i die an Ladegiiter Unsachgemiifie Reparatur Keine EPAL-Kennzeichnung
alsz pro Palette. i werden kiinnen, 2.8, Farbe, mahr leshar
01, Gerueh, Schimmel, Stockflecken ete.

repariert werden.
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NSOR ]E RT Gemischte Paletten aller Sorten, die von den Marktteilnehmern z. B. Zug um Zug getauscht werden.
Kriterien und zuldssige Durchmischung werden von den Tausch-/Vertragspartnern individuell vereinbart.
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TAUSCHBEDINGUNGEN DER EPAL

Bedingungen fiir den Tausch von EPAL Europaletten

Die Tauschbedingungen der EFAL sind verbindlich.

EPAL Europaletten sind tauschfahig, wenn keine wesentlichen Beschadigungen oder Mangel vorliegen, die zum Wegfall der Gebrauchsfahigkeit
filhren. Beschddigungen oder Mangel, die zum Wegfall der Gebrauchsfhigkeit fithren, fiihren gleichzeitig zum Wegfall der Tauschfdhigkeit.
Die Tauschbedingungen der EPAL konnen durch die Qualitatsklassifizierung der EPAL erganzt werden, indem die beteiligten Unternehmen

(Tausch, Kauf oder Lieferung von EPAL Europaletten) bilateral die Anwendung der Qualitdtsklassifizierung und den Tausch oder die Lieferung von
EPAL Europaletten einer bastimmten Klasse vereinbaren.

Ein Brett fehlt vollstandig oder teilweise.

Ein Brett ist so abgesplittert, dass mehr
als ein Nagelschaft sichtbar ist.

Ein Brett ist quer oder schrdg gebrochen.

Ein Klotz fehlt oder ist so gespalten,
dass mehr als ein Nagelschaft sichtbar ist.

Ein Klotz ist verdreht und ragt mehrals 1 cm
tiber die PalettenauBenkante hinaus.

Die EPAL-Kennzeichnung fehlt auf beiden
Eckklétzen einer Langsseite.

Weitere Merkmale, die zum Wegfall der Tauschfahigkeit flihren:

Wiederherstellung der Tauschfihigkeit

Die Tragfahigkeit ist nicht mehr gewahrleistet (z.B. morsche oder faule Bretter oder Klotze, starke Ab
Offensichtlich sind unzuldssige Bauteile vorhanden (z.B. zu diinne Bretter, zu schmale Klbtze).
Starke Absplitterungen sind an mehreren Klétzen vorhanden.

Die Verschmutzung ist so stark, dass die Ladegiiter verunreinigt werden kénnen.

Zur Wiedert ] der Tauschfdhigkeit miissen beschidigte EPAL Europaletten

oy

durch einen von der EPAL li ierten Rep betrieb repariert E B E
Eine Liste der von EPAL lizenzierten Reparaturbetriebe ist auf der Website der EPAL '-'!'f:
enthalten (www.epal.eu | Lizenznehmersuche).

www.epal.eu



Tauschkriterien im Europaischen Paletten-Pool
fur EUR-Gitterboxpaletten

So sieht eine tauschbare
EUR-Gitterboxpalette aus. r :

Beim Tausch wird gefordert,

dal3 die EUR-Gitterboxpaletten den
Tauschkriterien entsprechen.

Der Bodenrahwien oder die
Fidfe find fo verbogen,
daf} die Gitterboxpalette
nicht wiehr gleidumifSie

auf vier Fidflen (teht oder
Hicht wiehr ohne Gefahr
geftapelt werden kann
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oder it gebrochen
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Die Rund(taklqgitter

find geriffen, (o daf’

die Draktenden nace

innen oder auflen
ragen (eine Magche pro
Wand darf fehlen)

EUROPEAN PALLET ASSOCIATION

Nicht tauschbare EUR-Gitterboxpaletten
Merkmale:

(EPAD Qualitétsgeprift =

Grenzenlos sicher

Giitegemeinschaft Paletten e.V.
Hermelinweg 14
D- 48157 Minster

Tel. 0251/1 62 01 71

Fax 0251/1 62 01 76

e-mail: GPAL.DE@t-online.de
www.gpal.de
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Nur vou der EPAL Zugelag(ene
Reparaturfirmen diirfen diee
EUR-Gitterboxpaletten reparferen.
Ordnunggewif3 reparferte
EUR-Gitterboxpaletten erkennt wian
an der blaven Reparaturplakette
auf der Auficurtftentafel.
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Die wefentlichen
Kennzeichen (EUR,
Leichen der Bahn,
Y-Nuwweer) fehlen

Der Allgewteinzugtand it
durde Roft oder
Verichwmtzung (o (chlecut,
daf} Ladegitter vervnreinigt
werden Konnen

EUR -Paletten



